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die Teamarbeit ist es moglich, dem Patienten ein ,Lacheln und eine Funktion" zu verleihen, die das Leben einer Person
buchstablich verandert und eine echte asthetische und psychologische Verjlingung bewirkt. Der Orthopadietechniker
muss immer realistisch die beste Therapie entsprechend den Eigenschaften der Person bewerten. Es wird seine Aufgabe
sein, das entsprechende zahnprothetische Projekt zu

untersuchen und die Kosten, den Nutzen und die

Erwartungen des Patienten zu bewerten. Die Rhein83-

Gruppe hat in ihrer 35-jahrigen Tatigkeit Ressourcen und

Energie in die Erforschung einfacher, wiederholbarer und

zuverldssiger Arbeitsprotokolle investiert, um die Arbeit des

Zahnarztes und des Zahntechnikers einfach, aber vor allem

ohne  unerwartete  Variablen zu  gestalten. Die

herausnehmbare implantatverankerte Prothese ist eine

bewahrte und zuverldssige Losung, die oft die erste Wahl

des Zahnarztes bleibt. Die Loésung mit fester Prothese

behebt Zahnlosigkeit, und verandert vollstandig die

Perspektive des Patienten, der nicht mehr ohne Zahne ist.

Das in den Rhein83-Forschungslabors in

Zusammenarbeit mit  einigen der renommiertesten

italienischen Universitdten entstandene Projekt hat die

systematische ,OT BRIDGE" entwickelt: Die Verbindung ,OT

EQUATOR" mit niedrigem Profil, die 2007 entwickelt wurde,

entstand als eine Weiterentwicklung des

beriihmten kugelférmigen Systems OT Cap, das die vertikalen

Abmessungen auf ein  Minimum reduziert und die
gleiche Flache und Funktionalitat auf der Retentionsebene
beibehalt.




Das OT EQUATOR-System ist heute weltweit im Einsatz bei
herausnehmbaren  Prothesen. Die wissenschaftliche
Forschung hat nun den Einsatz bei der Behandlung von
festen Prothesen ermdglicht. Dies ist dem Seeger-System
zu verdanken, das eine Neuheit und Revolution bei den
Jfestsitzenden Implantaten” darstellt und die Be-seitigung
vieler Locher in den Schrauben in den &sthetischen
Bereichen ermdglicht.

Die unterdquatoriale Komponente ermdoglicht die Un-
terbringung eines austauschbaren Acetalrings, Seeger-
Feder, im zylindrischen Briickenpfeiler, was eines der
Originalelemente der Methode darstellt und eine syste-
mische Alternative zu den aufgeschraubten und zemen-
tierten L6sungen bietet.

Das geschlossene untere Gewindeloch an der Verbindung
steht nicht in Verbindung mit dem Implantat, wodurch
eine koronoapikale Bakterien-infiltration vermieden wird.
Der wichtigste mechanische Vorteil des Systems ist seine
Multifunktionalitat. Darliber hinaus ergeben sich grofe
Vorteile bei der Uberwindung von
Implantatdisparallelismen, auch im Extremfall von (ber
80°, ohne den Einsatz von Komponenten wie MUA- oder
Frastechniken.

Die wahre Revolution des Ot Equator-Systems ist die
Vielseitigkeit mit der Verwendung desselben identischen
Brickenpfeilers  flir ~ herausnehmbare und feste
Prothesenlésungen. Die Einsparung von Materialien,
Werkzeugen und Arbeitszeit ist der erste der grundle-

genden Aspekte fir die Klinik und das Labor, die auf den |

Einsatz des OT Equator-Systems auch bei digitaler Technik
mit modernster Cad-Cam-Software zdhlen kdnnen.
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OT BRIDGE

Titan-Bruickenpfeiler + ausbrennbare Hulse zum Verkleben

TITAN-BRUCKENPFEILER MIT DURCHGANGSSCHRAUBE TITAN-BRUCKENPFEILER MIT EINER NEIGUNG VON 15°
UND AUSBRENNBARER HULSE MIT BOHRUNG UND AUSBRENNBARER HULSE
Titan-Briickenpfeiler mit Durchgangsschraube werden in allen Prothesen Titan-Briickenpfeiler Extragrade werden verwendet, um feste ,Seeger
verwendet, bei denen die Disparallelitat keine asthetischen Probleme mit Bridge"-Prothesen auch auf sehr unterschiedlichen Implantaten zu erstellen,

wobei der Hinterschnitt als Retentionsgelenk mit dem Seeger verwendet
wird, um auf diese Weise eine ,Snap"-Retention zu erhalten.
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dem Austritt von Schrauben in den Zahnbogen verursacht.

h 9,5mm %

@35-B4-@5mm

h57mm E

@?35-@4mm
_ TITAN SCHRAUBE
OT EQUATOR OT EQUATOR SCAN TITAN SCHRAUBE H11,5mm TITAN SCHRAUBE H6mm TITAN SCHRAUBE H2mm ;“r;i’::;sfx;',‘:,g'ade
ABUTMENT ABUTMENT fiir Extragrade Briickenpfeiler fiir Extragrade Briickenpfeiler Q fiir Extragrade Briickenpfeiler
TITAN SCHRAUBE
fiir Extragrade
-?) Briickenpfeiler
\  WEISSER SEEGER MITSCHAFT '\ & ROSA SEEGER MIT SCHAFT LANGER QUADRATSCHLUSSEL + HALTER Q TITAN SCHRAUBE
3 Standard Retention Soft Retention zur Verwendung mit Drehmomentratsche fiir geneigte Briickenpfeiler
\
KURZER QUADRATSCHLUSSEL + HALTER

-‘k“-._ zur Verwendung mit Drehmomentratsche
\ SCHRAUBENDREHER/SCHAFT

, OT EQUATOR SCHRAUBENDREHER/SCHAFT ' FURBOHRUNG MIT NEIGUNG
'Y fiir Drehmomentgriff (Quadrat \

| . fiir Drehmomentriff fiir Halter (Quadrat 1,25 mm) 1,25 mm) und fiir manuellen SCHRAUBENDREHER/SCHAFT
und fiir Schraubendreher/Schaftadapter Drehmomentschliissel-Adapter FUR BOHRUNG MIT NEIGUNG

fiir Drehmomentgriff (Quadrat 1,25mm)
und fiir manuellen Drehmomentschlissel-

"\, DREHMOMENTRATSCHE

) Adapter
UNIVERSAL GRIFF ZUM E:.&'\\
AUSBRENNBARE EINSETZEN VON MINI “‘-,"a VERBUNDMATERIAL OT CEM
VERBINDUNG ABFORMKAPPEN zum Verkleben von Metallen (2 Komponenten) SCHRAUBENDREHER/SCHAFTADAPTER

mit manuellem Drehmomentschliissel verwendbar

OT BRIDGE DIGITALE LOSUNGEN
LOSUNG A LOSUNG B

'y

Scannen des Modells mit Titan-Brlickenpfeilern mit ~ Scannen der Scan Abutments fir den digitalen Digitale Struktur, Uber CAD entworfen, bereit zur
Durchgangsschrauben fir die virtuelle CAD- Fluss. Die obere Abschragung des Scan Abutments  Realisierung. Die Titan-Briickenpfeiler Extragrade
Modellierung entspricht dem  Extragrade des  Titan- werden in die Bohrungen eingeklebt.
Briickenpfeilers mit Schraube, der immer von der

schragen Seite eingesetzt werden muss.




Montagetechnik

TITAN-BRUCKENPREILER MIT UND OHNE SCHRAUBE + AUSBRENNBARER HULSE

Modellanalyse mit dem
Parallelometer von Rhein83

Lange Schraube, die auf den
analogen Ot Equator aufge-
schraubt ist, um die zukinft-
ige Richtung der Bohrung zu
Uberprifen.

®

Der Seeger muss den offenen
Teil ebenfalls auf der diver-

 eine
in der

osition, die durch
drehungsfreie  Stufe

Vertiefung vorgegeben wird.

Vor der Zementierung muss versucht
werden, den Trdger einzusetzen. Es ist
wichtig, die Elemente einzeln zu
zementieren. Es wird die Verwendung
von Rhein83 Ot Cem-Verbundzement
empfohlen.

Titan-Briickenpfeiler
Bohrung, um 15° geneigt. Der weile Seeger
wird  mit
Hinterschnitt eingesetzt.

Extragrade

der ~ Offnung in

Richtung

Analyse der Divergenz zwischen Implantaten.

mit

Bei einer libermaBigen Neigung des Implan-  Es
tats kann der 15° vorgewinkelte Titan-Briick-
enpfeiler mit Klebehiilse ohne Anker-
schraube verwendet werden. Der Briicken-
pfeiler wird nur durch den weien Seeger
gehalten. Der Anteil der Briickenpfeiler

Analyse der MontagegroBe. Das Projekt sieht die Verwendung von
Titan-Briickenpfeilern “mit Schrauben, Hiilsen zum Verkleben und
Titan-Briickenpfeilern ohne Schrauben mit einer Neigung von 15°

vor.

WP

Trager

ohne Befestigungsschraube muss auf 25%
begrenzt werden (in diesem Fall 1 von 4).

Die ausbrennbare Hiilse ermdglicht den
Aufbau einer Konstruktion, die
ierenden Seite haben, eine Eeschmolzen wird. Danach werden die
ochwertigen Titan-Brlickenpfeiler Extra-
grade passiv miteinander verbunden.

dann

Die ausbrennbare Konstruktion muss so
moglich sein. Die Passivitat wird durch den

assiv wie
insatz von

ausbrennbaren Zahnfleischverbindungen erleichtert, die
an%epasst, geschnitten und geformt werden konnen,
wobei versucht wird, so wenig Platz wie mdglich
zwischen ihnen und dem Implantatpfeiler zu lassen.

Den Titan-Briickenpfeiler Extra-
grade auf dem Abutment Ot
Equator positionieren, darauf
achten, dass die abge-
schrigte Wand immer in
Richtung Hinterschnitt geht.
Es wird empfohlen, die
Schraubenbohrung mit einem
Wachszylinder zu schitzen.

Sowohl die AuBenseite des
Titan-Brlickenpfeilers  als
auch die Innenflache des zu
verklebenden Kanals mit
dem Zement bestreichen.
Der Wachsstift erméglicht
das spatere Einbringen der
Schraube.

Den Titan-Briickenpfeiler einsetzen,

hierflir die Schraube mit Vaseline
bestreichen. Ideal ist die Ver-
wendung der kurzen Schraube,
wobei die exakte Position des
Extragrade des Briickenpfeilers
beibehalten wird und die Innenseite
des Titan-Briickenpfeilers mit Wachs
bestrichen wird, wobei die in der
Gebrauchsanweisung des Verbund-
zements angegebene Aushartungs-
zeit zu beachten ist.

ist wichtig, den Titan-Briickenpfeiler
flachen Wand
positionieren, da dies der Absc régung mit der Be-
zeichnung Extragrade ie

ermdglicht,
zwischen den Implantaten zu tiberwinden.

mit  der
auf der divergierenden Seite zu

es dem
Hinterschnitte

entspricht,
signifikante

Konstruktion,

Geformte, ausbrennbare
bereit zum Schmelzen.

R

Polierte, montierte Arbeit, die mit dem
asthetischen Material iberzogen werden
kann. Man sieht die Seeger (weifle Farbe),
die in die Vertiefungen eingesetzt sind.



OT BRIDGE

Ausbrennbare Briickenpfeiler

AUSBRENNBARER BRUCKENPFEILER MIT AUSBRENNBARER BRUCKENPFEILER OHNE
DURCHGANGSSCHRAUBE UND SEEGER DURCHGANGSSCHRAUBE, NUR MIT SEEGER

UNIVERSALGRIFF ZUM

EINSETZEN VON MINI-
OT EQUATOR ABUTMENT AUSBRENNBARE VERBINDUNG SPEZIALFRASER ABFORMKAPPEN

fiir die Reinigung des Seeger-Sitzes

TITAN SCHRAUBE H11,5mm - 8
{ fir Extragrade Briickenpfeiler l‘lL ..
' LANGER QUADRATSCHLUSSEL

WEISSER SEEGER MIT SCHAFT + HALTER
Standard-Dichtung zur Verwendung mit Drehmomentratsche

TITAN SCHRAUBE H6mm

fir Extragrade Briickenpfeiler

KURZER QUADRATSCHLUSSEL
ROSA SEEGER MIT SCHAFT + HALTER

Soft-Dichtung zur Verwendung mit Drehmomentratsche

TITAN SCHRAUBE H2mm

fir Extragrade Briickenpfeiler

% SCHRAUBENDREHER/ SCHAFT "'f‘
DREHMOMENTRATSCHE | OTEQUATOR SCHRAUBENDREHER/ SCHAFT VERBUNDMATERIAL OT CEM
. fiir Drehmomentgriff fir Halter ADAPTER zum Verkleben von Metallen (2 Komponenten)
(Quadrat 1,25mm) mit manuellem Drehmomentschliissel

und fiir Schraubendreher/Schaftadapter verwendbar




Montagetechnik

AUSBRENNBARE BRUCKENPFEILER

o

Analysieren  des  Modells ~ mit  Hilfe  der Beim ausbrennbaren Die Position des Extragrade wird durch eine Verarbeitete und mit Aluminiumdioxid mit einer
Diagnosemontagemaske. Bei begrenztem Raum kann der Briickenpfeiler ~ mit flache Wand angezeigt, die immer auf der KorngréBe von 150 Mikron bei 3 Atmosphéren
ausbrennbare ~Briickenpfeiler ~ verwendet werden. Schraube, wie auch geneigten Seite des Elements positioniert sandgestrahlte Stange.
Auch hier gibt es die Abschrigung Extragrade, beim  Titan-Briick- werden muss.
die es ermdglicht, erhebliche Divergenzen ‘passiv enpfeiler mit Schrau-
zu Uberwinden wund zur Begrenzung der Mafe be, ist die
profiliert zu werden. Abschragung  Extra-
grade zu sehen.

Detail des ausbrennbaren Spezieller Fraser zur Oxidreinigun? in Bereichen, in Test mit dem Analogstift Polierter Trager, bereit fur die Endverarbeitung mit dsthetischer
Briickenpfeilers nach der denen die Dise des Sandstrahlers keine Mikro- des OT Equator, vor der Verkleidung:

Schmelzung und dem Sand- vorspriinge oder Blasen in der Vertiefung des Endbearbeitung und dem

strahlen. ausbrennbaren Briickenpfeilers korrigiert. Polieren des Trdgers.

Den Seeger wie auf dem Foto Fertige Arbeit von unten gesehen (kaudal). Vestibuldre Ansicht. Man erkennt, dass es  Fertige Arbeit.
gezeigt einsetzen, indem der dank der vorgewinkelten Briickenpfeiler

offene Bereich auf die schrdge und der Seeger keine vestibuldren

Seite des Briickenpfeilers gesefzt Offnungen gibt.

wird.




OT BRIDGE

Provisorium mit verstarktem Draht

Ideale Losung fiir Falle mit sofortiger Belastung oder fiir alle Falle, in denen ein Provisorium erforderlich
ist, das eine ausgezeichnete Sicherheit der strukturellen Festigkeit bietet

Konstruktion mit verstarktem Draht

TITAN-BRUCKENPFEILER MIT
DURCHGANGSBOHRUNG
H1,8mm

1,8 mm

TITAN-BRUCKENPFEILER MIT
DURCHGANGSBOHRUNG
H3mm

\ -
TITAN SCHRAUBE H11,5mm ".,I . ( MINI TRANSFER
I"LI ——-J

'5 WEISSER SEEGER MIT SCHAFT
OT EQUATOR ABUTMENT
TITAN SCHRAUBE H6mm

ROSA SEEGER MIT SCHAFT

Standard Dichtung (4._._\
TITAN SCHRAUBE H2mm Soft Dichtung N .




Montagetechnik
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Titan-Draht fiir die Herstellung von Konstruktionen Titan-Draht, der in eine Durch- Einfiihren des Titan-Drahts in die Bohrungen der Titan-Briickenpfeiler.
mit verstarktem Draht. gangsbohrung des Briickenpfeilers

mit einem Durchmesser von 1 mm

eingefiihrt wird.

Verschrauben der Titan-Briickenpfeiler mit Durchgangs-  Positionierte und reduzierte Zahne entsprechend der Die Titan-Briickenpfeiler flr verstarkten Draht
bohrung nacheinander und Anpassen des Titan-Drahts an  Schablone und dem verfiigbaren Platz. konnen in Bezug auf die Gesamtabmessungen
angepasst werden, alles wird sorgféltig mattiert
und dann mit selbsthartendem Harz montiert.

das entsprechende Profil.

Die Briickenpfeiler fiir verstérkten Draht verfiigen nicht Es ist sehr wichtig, dass die Seeger so positioniert sind,  Einsetzen der Seeger in alle Titan-Briickenpfeilern.
Uber die Abschragung Extragrade, so dass sie bei Bedarf dass die Offnung in Richtung des Implantat-

nach Fertigstellung der Arbeit unter duBerster Sorgfalt hinterschnitts verlauft.

manuell und von der divergenten Seite erstellt werden

muss.

g ST
Auch bei provisorischen Briicken missen die Bei starken Disparallelismen (zB. alle auf vier) ist es Die Bricke aus Harz mit verstarktem Draht wird
Einfihrungslinien eingehalten werden, um sie korrekt auf ~ratsam, die Briicke zuerst bei den am stdrksten fertiggestellt und in ca. 2 Stunden an den Zahnarzt
dem Modell und im Mund des Patienten einzusetzen. geneigten Verbindungen, in diesem Fall den geliefert.

Backenzahnen, einzusetzen und dann auf die vorderen

zu wechseln, damit sie in der richtigen Position
einrastet.




OT BRIDGE

Einheilabutments, Abdruck-Transfer und Analogstifte Ot Equator

EINHEILABUTMENTS
. ﬁ
T s '-.
= = |
SCHRAUBE UND EINHEILRING OT EQUATOR SEEGER UND EINHEILRING
oT EQUATOR SEEGER

& F

OT EQUATOR SEEGER UND SELBSTEXTRAHIERENDER PEEK RING

ANALOGSTIFTE INOX OT EQUATOR

-
[

Y lg o .

LANGE TITAN ABRUCKKAPPE MIT LANGER TITAN ABRUCKKAPPE MIT KUNSTSTOFF- MINI KUNSTSTOFF-
SCHRAUBE FUR PICK-UP SCHRAUBE FUR PICK-UP ABDRUCKKAPPE ABDRUCKKAPPE

ANALOGSTIFTE OT EQUATOR MIT TITAN-SCHRAUBEN FUR CAD/CAM

*;®4mm ""r‘x @5 mm

| v v




Montagetechnik

EINHEILABUTMENTS
m“
Option 1: Einheilschraube auf dem Ot Option 2: OT Equator Seeger auf Ot Beispiel fir die beiden Optionen, die auf das Ot Equator Abutment
Equator Abutment verschraubt. Equator Autment verschraubt. geschraubt wurden.
OT EQUATOR SEEGER

Einsetzen des Ot-Equator-Seeger in den selbst- Wie bei der Titan-Seeger-Schraube wird auch bei 2 Gewindé-Ot-Equator fir Nocken und 2 Ot
d

ausziehenden Peek-Ring, der bereits in Position ist. er Ot Equator-Seeger-Schraube der selbst- Equator-Seeger in Position, bei Divergenz (die Ot-
ausdrehende Peek-Ring beim Herausdrehen entfernt. Equator-Seeger folgen der Richtung der Implantate)
wird die Verwendung von Smart-Box-Gehdusen

empfohlen.

OT EQUATOR EDELSTAHL ANALOGE

Abdruck aus Elastomer mit Analogstiften Ot Equator,  Oft verbleiben die AbreiB-Transfer im  Mund;

angepasst an den Durchmesser der eingesetzten  entfernen Sie sie und positionieren Sie sie neu im

Implantate. Abdruck; die richtige Position kann vor dem
AusgieBen des Modells leicht gefunden werden.

TRANSFERKAPPEN

L6sung mit dem Einsatz von Metall-Transfer plus ~ Losung mit dem Einsatz von AbreiR-Transfer mit ~ Abformung ~ mit ~ den  Kunststoff-Mini-
Schraube. langem Korpus. Abformkappen, ideale Loésung, wenn die
vertikale Dimension nicht ausreicht.

OT EQUATOR ANALOGE MIT TITANSCHRAUBEN FUR CAD/CAM
— g

Nach Abschluss der Chirurgie wird mit den Oberes Modell aus schnell abbindendem Gips und Unteres Modell aus schnell abbindendem Gips.
Mini-Transfers der Abdruck mit der halbfertigen  Silikonschablone.

Briicke genommen und alle gnathologischen Daten

ermittelt.




OT BRIDGE
T-BAR Teleskopstange fiir Sofortbelastung

O
O

STAHLVERBINDUNG TITANVERBINDUNG
STAHLZYLINDER TITANZYLINDER
RETENTIONSZYLINDER RETENTIONSZYLINDER

AUS STAHL AUS TITAN




T-BAR

Teleskopstange fir die sofortige Belastung, mit der es moglich ist, verschraubte Konstruktionen
spannungsfrei auf Implantaten herzustellen; erhaltlich mit Einsatzen (optional) zur Zahnretention
durch die Klebetechnik ohne GieBen und Schwei3en. Auch fiir verschraubte Briicken verwendbar.
Erhdltlich in medizinischem Stahl und Titan Grad 5. In der Titanausfiihrung ist es moglich, die
Verbindungen mit den Implantattiirmen zu verschweif3en.

-

] e . g AR
":; .d..___..--"'"g \& - -"':

VERBINDUNG

extern
5,20 mm

Qintern
3,70 mm

ZYLINDER MIT RETENTIONSEINSATZEN

Lange 20,00 mm

@ intern
2,00 mm

0 extern
3,00 mm

Lange 20,00 mm

0 extern
3,00 mm

0 intern
2,00 mm

ZYLINDER




OT BRIDGE

Verdrehsicherung und Extragrade-System

@ Verdrehsicherung
@ Extragrade-System

( Externe gefraste Bezugsebene

Die externe gefraste
Bezugsebene ermdglicht
es, die Innenposition der
Abschragung Extragrade
zu identifizieren.

Die Verdrehsicherung des Seegerrings wird durch Der prothetische Briickenpfeiler OT Bridge muss mit der
einen Anschlag im Inneren des prothetischen Abschragung Extragrade in Richtung des Implantat-
Briickenpfeilers ermdoglicht, der Drehbewegungen hinterschnitts positioniert werden.

verhindert.

Im Falle einer Implantatdivergenz
muss der Extragrade-Briicken-
pfeiler ~mit der gefrasten
Bezugsebene von der Seite dem
groBBten Hinterschnitt des OT
Equator eingesetzt werden.




OT BRIDGE

Set 42

Das autoklavierbare Set 42 (BE42 + 42 OT Equator nach Wahl) ist besonders geeignet, wenn eine sofortige Belastung
erforderlich ist, da es moglich ist, die Briickenpfeiler OT Equator mit allen gewlinschten Hohen zu verwenden.
Das Set 42 kann entsprechend den bevorzugten Marken, Durchmessern und Hohen individuell angepasst werden.

Das Set 42 wird innerhalb : Bestellung angefertigt und versandt.
Es ist notwendig, Folgendes anzugeben:
Marke, Durchmesser und Hohe des Implantats.

Erhéltliche Hohen:
fur Implantate mit Innensechskant von 0,5 bis 7 mm Durchmesser
fur Implantate mit AuBensechskant von 2 bis 7 mm Durchmesser




OT BRIDGE
Preisliste

OT EQUATOR ABUTMENT

BRUCKENPFEILER FUR FESTE PROTHESEN
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] Ref. 030

‘ -1 BRUCKENPFEILER DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN

MIT TiN VERKLEIDUNG

Ref. BE42

+ n° 42 Ot Equator
(Ref. 030 nach Wahl)

+1 SORTIMENTSSATZ (autoklavierbar) 42 BRUCKENPFEILER OT EQUATOR + TiN

DAS SET 42 KANN ENTSPRECHEND DER BEVORZUGTEN MARKEN UND HOHEN
INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN. BEI DER BESTELLUNG DIE ANZAHL UND
SPEZIFIKATIONEN FUR JEDEN GEWUNSCHTENBRUCKENPFEILERTYP ANGEBEN.

(WERKZEUGE SIND IM SET NICHT ENTHALTEN)

| Ref.BE42

‘ -1 LEERER SORTIMENTSKASTEN BRUCKENPFEILER OT EQUATOR
(OHNE BRUCKENPFEILER)

Ref. MTSEG

‘ TITAN BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE

SET BEINHALTET

’@3,5 mm
| Ref. MT40SEG

‘ -1 TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM VERKLEBEN h9,5mm

@240mm

+1 TITAN-SCHRAUBE h2mm

| Ref. MT50SEG

+2 SEEGER WEISS MIT GRIFF
‘ +1 SEEGER ROSA MIT GRIFF

@50mm

MINI TITAN BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE

| Ref. MMSEG

‘ SET BEINHALTET

@35mm

-1 MINI TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM VERKLEBEN h5,7

| Ref. MM40SEG

‘ -1 TITAN SCHRAUBE FUR MINI TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE
«2 SEEGER WEISS MIT GRIFF

@40mm

-1 SEEGER ROSA MIT GRIFF

TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE, NEIGUNG 15°

| Ref. MTSFEG

‘ SET BEINHALTET

@35mm

-1 TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE, NEIGUNG 15°, ZUM VERKLEBEN

| Ref. MTEG15SF

‘ -1 TITAN-SCHRAUBE FUR GENEIGTEN BRUCKENPFEILER
+2 SEEGER WEISS MIT GRIFF

@40mm

«1 SEEGER ROSA MIT GRIFF

AUSBRENNBARER BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE
SET BEINHALTET

| Ref. CMEG40C

-1 AUSBRENNBARER BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE MIT BOHRUNG

@40mm

=1 TITAN-SCHRAUBE h2mm
+2 SEEGER WEISS MIT GRIFF
«1 SEEGER ROSA MIT GRIFF

AUSBRENNBARER BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE OHNE BOHRUNG
SET BEINHALTET

| Ref. MCEG15SF

-1 AUSBRENNBARER BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE (NUR ERHALTLICH MIT @ 4,0mm)

240mm

«2 SEEGER WEISS MIT GRIFF
-1 SEEGER ROSA MIT GRIFF

TITAN-BRUCKENPFEILER MT DURCHGANGSBOHRUNGEN

| Ref. CMTFP

‘ FUR PROVISORIUM AUS HARZ MIT VERSTARKTEM DRAHT

h18mm

SET BEINHALTET

| Ref. CMTB30FP

-1 TITAN-BRUCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN (ERHALTLICH NUR MIT @ 4,0mm)
‘ +1 SCHRAUBE h2mm

h30mm

«2 SEEGER WEISS MIT GRIFF
«1 SEEGER ROSA MIT GRIFF

TITAN-NORMBRUCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM ENDORALEN
VERSCHWEISSEN

| Ref. MT40GL

SET BEINHALTET

@240mm

-1 TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM ENDORALEN VERSCHWEISSEN h9,5mm @ 4,0 mm
-1 SCHRAUBE h2mm
+2 SEEGER WEISS MIT GRIFF

+1 SEEGER ROSA MIT GRIFF
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CHF 120,00

CHF 3.300,00

CHF 132,00

CHF 42,90

CHF 42,90

CHF 71,50

CHF 42,90

CHF 42,90

CHF 42,90

CHF 42,90
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’ Ref. 144TLE -1 TITAN TRANSFER LANG + TITAN SCHRAUBE LANG CHF 48,40
| Ref. 144TTE -1 TITAN TRANSFER + TITAN SCHRAUBE CHF 48,40
] Ref. 144MTE <2 TRANSFER FURINDIVIDUELLEN ABFORMLOFFEL CHF 39,60
| Ref.TPM2 -2 MINI TRANSFER h37mm CHF 30,80
OT EQUATOR SCAN ABUTMENT
| Ref. 145SAE -1 OT EQUATOR TITANIUM SCAN ABUTMENT + TITANIUM SCHRAUBE CHF 93,50
HEILSCHRAUBE UND -RING
HEILSCHRAUBE UND RING
o SET BEINHALTET
4 “1 ’ Ref. 159VAG ‘ -1 SELBSTZIEHENDE TITAN-SCHRAUBE CHF 31,90
-1 TITAN-HEILRING
o
OT EQUATOR SEEGER UND HEILRING
. “1 | Ref.159EAG |  spTBEINHALTET CHF 38,50
] -1 TITAN +TiN OT EQUATOR SEEGER
-1 SELBSTZIEHENDER TITAN-HEILRING
-1 OT EQUATOR SEEGER
’ Ref. 159VEA (fiir selbstausziehenden Peek-Ring oder selbstausziehenden Titan-Heilring) CHF 27,50
ANALOGSTIFTE FUR DAS LABOR
’ Ref. 144AE -2 ANALOGSTIFTE FUR DAS LABOR @ 4mm CHF 41,80
[ Ref.AI502 -2 ANALOGSTIFTE FUR DAS LABOR & 5mm CHF 41,80
| Ref. 144AVC4 -1 ANALOGSTIFTE FUR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FUR CAD/CAM @ 4mm CHF 25,30
[ Ref. 144AVC5 -1 ANALOGSTIFTE FUR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FUR CAD/CAM g 5mm CHF 25,30
SCHNITTFUHRUNGSSET FUR BRUCKENPFEILER = —
SET BEINHALTET
-1 SCHNITTFUHRUNG FUR BRUCKENPFEILER h 6,8
+1  SCHNITTFUHRUNG FUR BRUCKENPFEILER h 4,822 CHF 93,50
-1 SCHNITTFUHRUNG FUR GENEIGTE BRUCKENPFEILER h 5,0mm
-1 FESTSTELLSCHRAUBE FUR SCHNITTFUHRUNG
<1 TITAN-SCHRAUBE FUR BRUCKENPFEILER
’ Ref. 147VME (fiir Schraubendreher/Stiel fiir schréigen Kanal) CHF 16,50
<1 TITAN-SCHRAUBE FUR GENEIGTEN BRUCKENPFEILER
’ Ref. 146VMI (fiir Schraubendreher/Stiel fiir schrdgen Kanal) CHF1 6,50
«1 TITAN-SCHRAUBE FUR MINI BRUCKENPFEILER CHF 16,50
’ Ref. 148VCM (fiir Schraubendreher/Stiel fiir schréigen Kanal) !
’ Ref. VC «1 TITAN-SCHRAUBE h2mm (fiir Briickenpfeiler) CHF 16,50
’ Ref. VM « 1 TITAN-SCHRAUBE hémm (fiir Briickenpfeiler) CHF 16,50
] Ref. VXL -1 TITAN-SCHRAUBE h11,5mm (fiir Briickenpfeiler) CHF 16,50
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WERKZEUGE
Q ’ Ref. 774CHE ‘ +1 QUADRATSCHLUSSEL + HALTER zum Einschrauben von Ot Equator
\- | Ref.775CLE* | (QUADRAT 1.25mm) (ZUR VERWENDUNG MIT DREHMOMENTRATSCHE) CHF 50,40
} (*lange Version)
o

’ Ref. 760CSC ‘ <1 SCHRAUBENDREHER/SCHAFT FUR BOHRUNG MIT NEIGUNG CHF 46,80
| Ref.760Cs* | FUR DREHMOMENTGRIFF (QUADRAT 1,25mm) !

(*lange Version)

&

-1 SCHRAUBENDREHER/SCHAFT FUR ABGEWINKELTEN KANALADAPTER
’ Ref. 760ACC ‘ MIT MANUELLEM DREHMOMENTSCHLUSSEL VERWENDBAR CHF 66’00
N | Ref.774HC_ | -1 AUSTAUSCHBARER HALTER CHF 9,60
\ " Ref7eoce | ! SCHRAUBENDREHER/SCHAFT OT EQUATOR FUR DREHMOMENTGRIFF CHF 46,80
W GEEIGNET FUR HALTER, TORQUE CONTROLLER (QUADRAT 1,25mm)
L
\ ’ Ref. 760CRD ‘ + 1 DREHMOMENTRATSCHE fiir Ot Equator und Sphero-Block /Flex: CHF 288,00
WERT VON 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm DREHMOMENT
\ | Ref.124ICP | -1 UNIVERSAL GRIFF CHF 18,00
_ f}" y Ref. CGD48 \ <1 SCHNITTFUHRUNG FUR BRUCKENPFEILER h4,8mm
e | Ref.CcGD68 | -1 SCHNITTFUHRUNG FUR BRUCKENPFEILER h6,8mm CHF 32,40
&r [ Ref.CGA5 | -1 SCHNITTFUHRUNG FUR GENEIGTE BRUCKENPFEILER h5,0mm CHF 32,40
©
€
] Ref.VCG | -1 FESTSTELLSCHRAUBE FUR SCHNITTFUHRUNG CHF 18,00
T-BAR MEDIZINISCHER STAHL
p
'\ | Ref.GBOA | -4 VERBINDUNGEN AUS MEDIZINISCHEM STAHL CHF 35,20
\ | Ref.T20A | -4 ZYLINDER AUS MEDIZINISCHEM STAHL CHF 8,80
\; | Ref.T20Ai | .4 RETENTIONSZYLINDER AUS MEDIZINISCHEM STAHL CHF 13,20
T-BARTITAN
p
'\ | Ref.G8OT | -4 VERBINDUNGEN AUS TITAN CHF 40,70
\ [ Ref.T20T | -4 ZYLINDERAUS TITAN CHF 22,00
\:,_f. | Ref.T20Ti | -4 RETENTIONSZYLINDER AUS TITAN CHF 26,40
T-BARINSTRUMENTE
| Ref.T-APLUS | -2 ADAPTERT-BAR CHF 52,80

Preisliste - OT BRIDGE FESTE PROTHESE AN



OT BRIDGE
Preisliste

GINGIVA HOHENMESSER

SET BEINHALTET
-1 SONDE MIT LEHRE

| Ref.008MBG | [} Sire wir Festem sTaB CHF 96,00
- 1 SILIKONRING-AUFSTECKHILFE
- 20 SILIKONRINGE
ERSATZTEILE
| Ref.RMTSFEG | -1 BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE NEIGUNG 15° @35mm
" CHF 59,40
| Ref.RMTEG15SF | -1 BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE NEIGUNG 15° @ 4,0mm
| Ref.RMTSEG | -1 TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE @3,5mm
% | Ref.RMT40SEG | -1 TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE @4,0mm CHF 31,90
| Ref.RMT50SEG | -1 TITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE @50mm
| Ref. RMMSEG | -1 MINITITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE @35mm
N CHF 31,90
| Ref.RMMA40SEG | -1 MINITITAN-BRUCKENPFEILER EXTRAGRADE @4,0mm
i ] Ref. GCMR | -1 AUSBRENNBARE HULSE FUR GENEIGTEN BRUCKENPFEILER @ 3,5mm i
%‘ I . 16,50
by S | Ref.GCMR4 | -1 AUSBRENNBARE HULSE FUR GENEIGTEN BRUCKENPFEILER @4,0mm ’
] Ref. GC | -1 AUSBRENNBARE HULSE FUR TITAN BRUCKENPFEILER @ 3,5mm
i
] Ref. GC4 | -1 AUSBRENNBARE HULSE FUR TITAN-BRUCKENPFEILER @4mm CHF 13,20
‘: ’ Ref. GC5 | +1 AUSBRENNBARE HULSE FUR TITAN-BRUCKENPFEILER @ 5mm
Ref. GMM -1 AUSBRENNBARE HULSE FUR MINI TITAN BRUCKENPFEILER @ 3,5mm
| | L N CHF 13,20
¥ | Ref.GMM4 | -1 AUSBRENNBAREHULSE FUR MINI TITAN BRUCKENPFEILER @4mm
-1 TITAN-BRUCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN FUR PROVISORIUM AUS
’ Ref. MTFP ‘ HARZ MIT VERSTARKTEM DRAHT h1,8mm (ERHALTLICH NUR MIT @ 4,0mm) CHE 31.90
| Ref.MTB30FP | -1 TITAN-BRUCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN FUR PROVISORIUM AUS !
HARZ MIT VERSTARKTEM DRAHT h3mm (ERHALTLICH NUR MIT @ 4,0mm)
™
' | Ref.HR800 | -1 GEBOGENERSPEZIALTITANDRAHT OHNERUCKDEHNUNG @ 1,0mm CHF 8,60
N | Ref.MEG40C | -1 AUSBRENNBARERBRUCKENPFEILEREXTRAGRADE @40 mm CHF 30,80
?ﬁi | Ref. RMCEG15SF | -1 AUSBRENNBARERBRUCKENPFEILEREXTRAGRADE OHNE BOHRUNG CHF 30,80
4 (ERHALTLICH NUR MIT @ 4,0mm)
>
] Ref. SM6 | -6 SEEGER WEISS MIT GRIFF (STANDARD-DICHTUNG9 CHF 33,00
®
‘\ ] Ref. SRM6 | -6 SEEGERROSA MIT GRIFF (SOFT-DICHTUNG) CHF 33,00
| Ref.022RGO | -3 AUSBRENNBARE VERBINDUNGEN CHF 8,80
] Ref. FSS | -1 FRASE FUR DIE REINGUNG DER SEEGERSITZE CHF 60,50

—

AN Preisliste - OT BRIDGE FESTE PROTHESE



Folger GmbH
Konstanzerstrasse 24
8280 Kreuzlingen/Schweiz
Telefon: +41 (0) 71 672 58 68
Telefax: +41 (0) 71 672 58 70
E-Mail: info@folger-dental.ch
Internet: www.folger-dental.ch

Via ZAGO 10/ABC 40128 - BOLOGNA (ITALY)
Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396 Fax (+39) 051 245238
http://www.rhein83.com
direzione@rhein83.it





